
自動心臓マッサージ器 仕様書

【基準品】

１ 機能

（１） 胸骨圧迫の方法は、用手胸骨圧迫と同じ圧迫点を圧迫することで心拍出量を正常化する

ものであり、ＪＲＣガイドライン２０２０に基づいたリズム（１００～１２０回／分）で

胸部圧迫が可能であること。

（２） 胸骨圧迫と換気の動作比率が３０：２と設定でき、連続圧迫の切り替えが可能であるこ

と。

（３） 操作中に適切な位置を維持するための安定用固定具が装着可能なこと。また、搬送

時（移動時）に患者の腕を固定するストラップを有すること。

（４） 作動中に器具移動防止策として背面（バックプレート）に滑り止め処置をすること。

（５） 吸着カップ部分は、衛生上着脱が可能であること。

（６） バッテリ駆動であり、ＡＣ電源でも使用できること。

（７） ＡＣアダプタを付属させること。

２ 専用キャリングバッグ

本体が適切に収納できる寸法で、運搬用の取手を備えていること。

３ 胸骨圧迫吸着カップ

取り外し交換が可能なものとすること。

４ バッテリ

（１）反復して充電が可能であること。

（２）バッテリのみの連続使用が４０分以上できる性能を有すること。

品名 規格 数量 単位

日本ストライカー㈱製

LUCAS3 心臓マッサージシステム
99576-000067 ２ 式

≪オプション≫

LUCAS AC電源アダプタ 11576-000058 ２ 個

LUCAS バッテリ充電器 11576-000068 ２ 個

LUCAS バッテリ 11576-000080 ２ 個

LUCAS バックプレート（スリムタイプ）

グリップテープ

11576-000089
２ 個

LUCAS ディスポーザブル吸着カップ（３個入） 11576-000046 ２ 箱



（３）予備バッテリ１個を付属させること。

５ バッテリ専用充電器

充電中や完了の案内をランプ等で表示する機能を有すること。

６ その他

（１） 納品場所は、宮崎市消防局警防課とする。

（２） 仕様書及び同等品認定に関する問い合わせについては、下記担当者まで連絡すること。

問い合わせ先

宮崎市消防局 警防課 救急救助企画室 担当：神惠

電話 ０９８５－３２－４９０３


