
大型モニター等機器調達仕様書

A：大型モニター 24台
基準品：LCD-M4K552XDB （I-O DATA製）
１：機器仕様

1 Windowsパソコン、Mac、Chromebook
2 OSに依存しない
3 TFT54.6型ワイド LED／ハーフグレア／ADSパネル
4  3840×2160

5
HDMI1（4K 60Hz、HDCP2.2）、HDMI2、HDMI3、アナログ
RGB、DisplayPort

6 音声入力 ステレオミニジャック φ3.5
7 スピーカー 6W+6W（ステレオ）
8 フォン端子 ステレオミニジャック φ3.5
9 AC100V 50/60Hz（電源内蔵）

10 VESA DDC2B
11 ○（400×200mm）
12 スタンドあり 1242×217×759（mm）程度
13 スタンドなし 1242×70×724（mm）程度
14  スタンドあり 14.5kg以下
15  スタンドなし 14.2kg以下
16 取り外し可能
17 5年無償保証付き

B：モニター台 24台
基準品：DA-DS3A （I-O DATA製）
１：機器仕様

1 約845（W）×720（D）×1730（H）mm（突起部は含まず）程度
2 約18kg程度

3
棚板：最大4.5kg
ディスプレイマウント部：最大35kg

4
32～65型（目安）型ディスプレイ
対応VESAマウントインターフェイス：100mm×100mm～600mm
×400mm

5 ○（100mm×100mm～600mm×400mm）
6 約1100mm～1500mm

7

キャスター
組み立てネジ一式
ディスプレイ取付ネジ･金具一式
他 マウント必要部品

8 調達に含む大型モニターを適切にマウントできること

C：HDMIケーブル 24本
基準品：GP-HD20K-50 （I-O DATA製）
１：機器仕様

1 ハイスピードHDMI
2 HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)
3 ５ｍ

対応機種
対応OS
パネルタイプ
最大表示解像度

映像入力端子 

定格電圧
プラグ＆プレイ
VESAマウントインターフェイス

スタンド
その他

外形寸法（W×D×H）
質量

取付可能重量（耐荷重）

対応ディスプレイ

VESA規格対応
高さ調節

付属品

その他

規格
コネクタ形状
長さ

音声入出力

外形寸法（W×D
×H）

質量


