
特 記 仕 様 書

第1章 総 則

第1条 本仕様書は、○○○○通線（〇工区）道路改良工事（その〇）に適用する。

第 2条 この工事の実施にあたっては、設計図書及び本特記仕様書のほか、共通特記仕様書によ

るものとする。

第3条以下の記載が必要であれば、追加で記載すること。

第2章 施工条件

第〇条 施工条件の明示

本工事の施工にあたっての施工条件を以下に明示するので、受注者は、施工計画書の作成時に

おいては、十分留意するものとする。なお、明示した施工条件に変更が生じた場合は、契約変更

の対象とする。また、施工条件が当初の段階で想定できず、工事実施期間中に発生した場合につ

いても、発注者と受注者が協議し、契約変更の対象とする。

１ 工程関係

・準備期間 ○○日間を見込んでいる。

・後片付け期間 ○○日間を見込んでいる。

・雨休率 ０．９

・本工事の工期は、雨天・休日等（土・日曜日、祝日、夏季休暇、年末年始休暇）の作業不能

日数として○○日を見込んでいる。

・猛暑日日数 ○○日間

（直近過去５年間のWBGT31 以上の時間から日数を算定）

・本工事は、下記工事と密接な関係があるため、工程等十分な調整が必要である。

○○○〇工事、△△△△工事、□□□□工事、

・施工時間は、下記の工種以外は夜間施工とするが、関係機関、自治体等から時間的制約条件

を付された場合は、速やかに監督員と協議するものとする。

工 種 時間帯 備 考
舗装工 〇時〇分 ～ 〇時〇分
〇〇工 〇時〇分 ～ 〇時〇分

特記仕様書作成例

※以下の施工条件の記載は必須である。

必須


