
引込開閉器盤
電柱番号：331ヒ482

加圧ポンプ盤

圧力タンク
1.2m

3
水中ポンプφ40×2台

配水管
VLPφ65

配水管
VLPφ40

配水管
VLPφ40

5700

1
0
0
0

4
7
0
0

S=1:30

管理孔

排泥管
VLPφ50

越流管
VLPφ50

給水管VLPφ50

定水位弁φ50

フロートスイッチ固定板

150

149

148

182

181

151

木杭

木杭

木杭

ペンキ

ペンキ

通風筒φ200用

排気管

１号マンホール（雨水）

設 計

工事場所

製 図

図 面 数

図面名称

技術補佐課 長 精 査係 長

縮尺

工 事 名

施工年度

図　示

路 線 名

現況平面図

17
1

北伊倉配水タンク解体工事

北伊倉配水タンク施設現況平面図　

令和８年度

宮崎市佐土原町東上那珂



VLPφ65

VLPφ40

VLPφ40

通風筒φ200用

サドル分水栓40×13

圧力タンクV65-63.7×2
Q=1.2m

3

仕切弁φ40

仕切弁φ40

逆止弁φ40

逆止弁φ40

二受Ｔ字管
VLPφ65×VLPφ40

仕切弁φ40

片落管
VLPφ65×VLPφ40

VLPφ40
支持金具Ａ

管支持金具Ｂ

支持金具Ａ

連成計

90°曲管VLPφ40

90°曲管VLPφ40

90°曲管VLPφ40

管保護ボックス

ベッド

凡例

基礎コンクリート

平面図　S=1:30

VLPφ65

1
2
0
0

P1ポンプ
JUφ40

P2ポンプ
JUφ40

受水槽施設配置図

2590 140140
185

仕切弁
1.2m

3

圧力タンク

355

8
0

6
4
0

ＯＳ

P1ポンプ
JUφ40-0.22m

3
/min×51.0m

P2ポンプ
JUφ40-0.22m

3
/min×51.0m

ＡＡ

ＢＢ

Ａ－Ａ断面図　S=1:30 Ｂ－Ｂ断面図　S=1:30

VLPφ65　L=3055 仕切弁

逆止弁

VLPφ40
L=275

VLPφ40
L=4350

（立管を含む）

5
6
0

V
L
P
φ

4
0
　

L
=
6
4
0

140 220 200115

VLPφ40　L=1700

仕切弁
逆止弁

VLPφ40
L=4350

（立管を含む）

2590 140140
185

仕切弁
1.2m

3

圧力タンクVLPφ65　L=3055 仕切弁

逆止弁

VLPφ40
L=275

VLPφ40
L=4400

（立管を含む）

355

140220 200115

VLPφ40　L=1700

仕切弁
逆止弁

VLPφ40
L=4400

（立管を含む）

3
5
0

3
5
0

1
0
0 1
0
0

6
1
8

3
7
8
2

4
6
0
0

1
0
0 1
0
0

6
1
8

3
7
8
2

4
6
0
0

VLPφ40

VLPφ65

VLPφ40

VLPφ40

VLPφ65　L=2000

V
L
P
φ

6
5
　

L
=
3
5
0
0

VLPφ65　L=2000（L´=5500）

支持金具Ａ

支持金具Ｂ

通気筒φ200

ベッド部

圧力タンク
運転圧力スイッチ（タンク正面）
停止圧力スイッチ（タンク正面）
給水電磁弁（タンク下部）
排水電磁弁（タンク下部）
吸気電磁弁（タンク下部）

サドル分水栓
40×13

サドル分水栓
φ40×φ13連成計 連成計

VLPφ65切断工
N=1箇所

フランジ取外しφ65

フランジ取外しφ40
フランジ取外しφ40

フランジ取外しφ40

フランジ取外しφ40

フランジ取外しφ40

フランジ取外しφ40

支持金具Ｃ

支持金具Ｃ

支持金具Ａ
支持金具Ｂ

各部名称

設 計

工事場所

製 図

図 面 数

図面名称

技術補佐課 長 精 査係 長

縮尺

工 事 名

施工年度

図　示

路 線 名

受水槽施設配置図

17
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181

151

木杭

ペンキ

北伊倉配水タンク解体工事

令和８年度

宮崎市佐土原町東上那珂



ベッド部　S=1:20

平面図

断面図

側面図

910

910

85

910

7
5 8
5

4
3
6

4
3
6

PL-430×390×9t

［-75×40×5t-910［-75×40×5t-910

3
0

3
7
6

3
0

4
3
6

3
0

3
7
6

3
0

4
3
6

［
-
7
5
×

4
0
×

5
t
-
3
7
6

30

PL-430×390×9t
［-75×40×5t-910

PL-4.5t A=0.04m
2

単位項目 詳細 数量 単位重量 重量

鋼材 PL-430×390×9t 0.17

［-75×40×5t m 2.57 6.92kg/m

70.65kg/m
2

17.78kg

12.01kg

計 19.55kg

材料表 1箇所当たり

P
L
-
4
3
0
×

3
9
0
×

9
t

PL-4.5t A=0.01m
2

m
2

〃 PL-4.5t 0.05 35.32kg/m
2

1.77kgm
2

鋼材

計 12.01kg

管保護ボックス　S=1:20

平面図

断面図

管防護１
φ100×1.2t－0.13m

管防護２
□185×185×1.2t－0.22m

管防護３
□180×180×1.2t－0.20m

管防護５
φ100×1.2t－0.18m

管防護１
φ100×1.2t－0.13m

管防護２
□185×185×1.2t－0.22m

管防護３
□180×180×1.2t－0.20m

管防護５
φ100×1.2t－0.18m

管防護４
φ40×1.2t－0.33m

管防護４
φ40×1.2t－0.33m

単位項目 詳細 数量 単位重量 重量

管防護１ 0.04 8.50kg/m
2

0.34kg

材料表 1箇所当たり

m
2

管防護２

管防護３

管防護４

管防護５

φ100　L=0.13m

□185×185　L=0.22m 〃

〃

〃

〃

8.50kg/m
2

8.50kg/m
2

8.50kg/m
2

8.50kg/m
2

0.16

0.04

0.06

0.14

1.36kg

1.19kg

0.34kg

0.51kg

3.74kg計 SUS304　t=1.2mm

□180×180　L=0.20m

φ40　L=0.33m

φ100　L=0.18m

材料表

材料表

支持金具Ａ　S=1:10 支持金具Ｂ　S=1:10

鋼板-80×80×3.2

Ｌ-50×50×4.0

Ｕボルトφ65Ａ
200 50

3
5
0

鋼板-80×80×3.2

Ｌ-50×50×4.0

Ｕボルトφ40Ａ
200 50

3
5
0

3
5
0

3
5
0

平面図

断面図 側面図

平面図

80

8
0

200

単位項目 詳細 数量 単位重量 重量

鋼板 L-50×50×4.0 m 0.79

〃 □-80×80×3.2-2個 m
2

0.013 25.12kg/m
2

3.06kg/m

0.33kg

2.42kg

Uボルト φ65A 本 1.00 110g/本 0.11kg

計 2.86kg

材料表 1箇所当たり

単位項目 詳細 数量 単位重量 重量

鋼板 L-50×50×4.0 m 0.79

〃 □-80×80×3.2-2個 m
2

0.013 25.12kg/m
2

3.06kg/m

0.33kg

2.42kg

Uボルト φ40A 本 1.00 80.5g/本 0.08kg

計 2.84kg

材料表 1箇所当たり

断面図 側面図

80

8
0

200

平面図

断面図 側面図

支持金具Ｃ　S=1:10

鋼板-80×80×3.2

Ｌ-50×50×4.0

Ｕボルトφ65Ａ

Ｕボルトφ65Ａ

鋼板-80×80×3.2

Ｌ-50×50×4.0

鋼板-80×80×3.2

Ｌ-50×50×4.0

Ｕボルトφ65Ａ

平面図

断面図 側面図

支持金具Ｄ　S=1:10

単位項目 詳細 数量 単位重量 重量

〃

L-50×50×4.0 m 0.44鋼板

□-80×80×3.2-2個 m
2

0.013 25.12kg/m
2

3.06kg/m

0.33kg

1.35kg

Uボルト φ65A 本 1.00 110.0g/本 0.11kg

計 1.79kg

材料表 1箇所当たり

単位項目 詳細 数量 単位重量 重量

鋼板 L-40×40×3.0 m 0.44

〃 □-80×80×3.2-2個 m
2

0.013 25.12kg/m
2

1.83kg/m

0.33kg

0.81kg

Uボルト φ50A 本 1.00 93g/本 0.09kg

計 1.24kg

材料表 1箇所当たり

鋼板-80×80×3.2

Ｌ-40×40×3.0

Ｕボルトφ50Ａ200

1
2
0

80

8
0

200

5
0

120

5
0

270

8
5

Ｕボルトφ20Ａ

〃 φ20A 〃 1.00 9.8g/本 0.01kg

270

4
0

85

4
0

8
0

Ｌ-40×40×3.0

Ｕボルトφ50Ａ

Ｕボルトφ20Ａ Ｌ-40×40×3.0

Ｕボルトφ50Ａ

Ｕボルトφ20Ａ

受水槽上部撤去工図

単位項目 詳細 計算式
スクラップ重量（kg）

摘要

配管材 VLPφ65

〃 VLPφ40

数量

m L=5.50+3.06 8.56 63.9

〃 L=0.64+1.70+4.35+4.35 11.04 42.9

仕切弁 φ40 個 3.0 36.0

逆止弁 φ40 〃 2.0 20.0

機器等据付分類　第2類

〃 〃

圧力タンク UT-VA-V65-63.7×2 基 1.0 840.0 〃 第4類

水中ポンプ JUφ40×0.22m
3
/min×51m 〃 2.0 138.0 〃 第1類

支持金具Ａ 個 2.0 5.8 〃 第7類

支持金具Ｂ 〃 1.0 2.8 〃 第7類

通気筒 φ200 〃 1.0 30.0 〃 第2類

ベッド 〃 2.0 39.1 〃 第7類

配管材撤去数量表 １式当たり

連成計 〃 2.0

サドル分水栓 〃 1.0

VLP管切断工

〃

1.0

フランジ取外し工

箇所

2.0

〃 13.0〃

φ40×φ13

φ65

φ65

φ40

支持金具Ｃ 〃 1.0 1.8 第7類〃

7.47kg/m

3.89kg/m

12.0kg/個

10.0kg/個

840.0kg/基

69.0kg/基

2.88kg/個

2.84kg/個

30.0kg/基

12.01kg/個
19.55kg/個

1.79kg/個

単位重量
HS H1 H3

24.0

スクラップ 194.0kg

160.8

〃 889.5〃

HS

H1

H2

〃 〃

単位重量は、鉄部のみ

〃

W=36.0＋20.0＋138.0

W=63.9＋42.9＋30.0＋24.0

W=840.0＋5.8＋2.8＋1.8＋39.1

H2

1.0管保護ボックス

〃〃 H3

式 3.7

W=3.7 3.7

設 計

工事場所

製 図

図 面 数

図面名称

技術補佐課 長 精 査係 長

縮尺

工 事 名

施工年度

図　示

路 線 名

受水槽
上部撤去工図

17
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配管材　S=1:5

VLPφ65

VLPφ40

3.8
1.5

49.9 1.5
3.8

60.5

3.5
1.5

38.61.5
3.5

48.6

項目 鋼管部

VLPφ65

1ｍ当たり

VLP-VBφ65

VLP-VBφ40

塩ビ部 全体

7.47kg 0.45kg 7.92kg

項目 鋼管部

VLPφ40

1ｍ当たり

塩ビ部 全体

3.89kg 0.28kg 4.17kg

令和８年度

北伊倉配水タンク解体工事

宮崎市佐土原町下田島



平面図

Ａ－Ａ断面図

Ｂ－Ｂ断面図

Ｃ－Ｃ断面図

Ｃ
Ｃ

ＡＡ

ＢＢ

受水槽給水弁室

給水管VLPφ50
L=4.60m

受水槽給水弁φ50

保護蓋（縞鋼板t=3.2mm）
□1170×600

保護蓋（縞鋼板t=3.2mm）
□1170×600

保護蓋（縞鋼板t=3.2mm）
□1170×600

建築用空洞ブロック

平面図

正面図 側面図

建築用空洞ブロック

ボールタップカバー

ボールタップカバー

810

810

630

2
4
8
0

2
4
8
0

680

5
9
5

7
1
5

1
3
1
0

給水管VLPφ50
L=4.60m

給水管VLPφ50
L=4.60m

排気管VLPφ20
L=3.80m

2
5
8

675

2
0
3
4

1
7
2

4
4
4

4
4
5

416 259排気管VLPφ20
L=4.00m

単位項目 詳細 計算式 重量 摘要

配管材 VLPφ50

〃 VLPφ20

数量

m 4.60 24.45.31kg/m

〃 4.00 6.71.68kg/m

受水槽給水弁 PD-10-50（2B）

個

1.0 5.15.1kg/個

ボールタップ ポリ玉付きφ50 〃 1.0 2.72.66kg/個 〃 〃

ボールタップカバー ステンレス鋼板 1.54 36.723.8kg/m
2

ボールタップ ポリ玉付

ボールタップ ポリ玉付

ボールタップカバー

m
2

単位項目 詳細 数量 単位重量 重量

空洞ブロック取壊し 無筋構造物 0.25

保護蓋撤去 縞鋼板t=3.2mm 0.70 25.1kg/m
2

2300kg/m
3

17.57kg

575.00kg

材料表 1箇所当たり

m
3

m
2

100 970 100

1170

100 970 100

1170

100 400 100

600

1
0
0

4
0
0

1
0
0

6
0
0

1
0
0

8
0
0

9
0
0

1
0
0

8
0
0

9
0
0

底版厚は、推定。

受水槽給水弁室 建築用空洞ブロック他 1.0箇所

配管材撤去数量表 １式当たり

受水槽給水弁φ50

通気口VPφ50

通気口VPφ50

50 700 50

800

700

700

7
0
0

7
0
0

7
0
0

支持金具Ｄ

支持金具Ｄ

排気管VLPφ20
L=3.80m

支持金具Ｄ

無筋コンクリート 無筋コンクリート

コンクリート取壊し 無筋構造物 0.07 2300kg/m
3

161.00kgm
3

機器等据付分類　第7類支持金具Ｄ

〃

1.0 1.2

〃 第2類

〃 H2 45.7〃 W=1.2＋5.1＋2.7＋36.7

スクラップ H2 17.6kg

単位重量

1.24kg/m

単位重量は、鉄部のみ

〃

受水槽外部撤去工図　S=1:30

〃 第7類

コンクリート殻処理 無筋構造物 0.32m
3

スクラップ H1 31.1kg W=24.4＋6.7

ボールタップカバー

700

7
0
0

7
0
0

700

平面図 断面図

鋼材　t=3mm

鋼材　t=3mm

50 50

A=（0.05×2＋0.70×3）×0.70=1.54m
2

設 計

工事場所

製 図

図 面 数

図面名称

技術補佐課 長 精 査係 長

縮尺

工 事 名

施工年度

図　示

路 線 名

受水槽
外部撤去工図

17
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令和８年度

北伊倉配水タンク解体工事

宮崎市佐土原町東上那珂



平面図

Ａ－Ａ断面図

Ｂ－Ｂ断面図

Ｃ－Ｃ断面図

ＡＡ

ＢＢ

Ｃ
Ｃ

接続先不明

接続先不明

排泥管
VLPφ50
L=0.23m

越流管
VLPφ50
L=3.10m

越
流

管
　

V
L
P
φ

5
0
　

L
=
3
.
0
0
m

VLPφ50

越
流

管
　

V
L
P
φ

5
0
　

L
=
3
.
0
0
m

越流管・排泥管撤去工図　S=1:30

230

100

230

100

単位項目 詳細 計算式 重量 摘要

配管材撤去工 VLPφ50

数量

m 3.33 17.75.31kg/m

越流管・排泥管撤去数量表 １式当たり

単位重量

単位重量は、鉄部のみ

排泥管
VLPφ50
L=0.23m

越流管
VLPφ50
L=3.10m

越流管
VLPφ50
L=3.10m

L=3.10＋0.23　=3.33

スクラップ kgH2 17.7

VLP管切断工φ50

VLP管切断工φ50

管切断工 VLPφ50 口 2.0

排泥管
VLPφ50
L=0.23m

VLP管切断工φ50

VLP管切断工φ50

設 計

工事場所

製 図

図 面 数

図面名称

技術補佐課 長 精 査係 長

縮尺

工 事 名

施工年度

図　示

路 線 名

越流管・排泥管
撤去工図
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令和８年度

北伊倉配水タンク解体工事

宮崎市佐土原町東上那珂



基礎配置平面図　S=1:30

管理孔口輪用コンクリート

加圧ポンプ盤基礎コンクリート

圧力タンク基礎コンクリート

槽内配管支持コンクリート

通気筒基礎コンクリート

コンクリート構造物等撤去図

ダクタイル鋳鉄蓋φ600

880

8
7
0

管理孔口輪用コンクリート S=1:20

140 600 140

880

650

平面図

断面図

通気筒 S=1:20

平面図

断面図

500

5
0
0

1
3
0

500

φ200

φ
20
0

加圧ポンプ盤 S=1:20

平面図

断面図

1000
7
5
0

1
5
0

1000

圧力タンク S=1:20

平面図

断面図

350

3
5
0

350

1
3
0

1130

1
3
0
0

1130

1
4
0

140

1
3
0
0

VLPφ40
槽内配管

V
L
P
φ

4
0

槽
内

配
管

V
L
P
φ

4
0

槽
内

配
管

平面図

断面図

側面図

槽内配管支持 S=1:20

単位項目 詳細 計算式 摘要

管理孔

通気口

数量

m
3

0.08
0.88×0.87×0.17－π/4×0.65

2
×0.045

－π/4×0.60
2
×0.125

〃

加圧ポンプ盤

加圧タンク 〃

頂版上基礎コンクリート撤去数量表 １式当たり

1
2
5 4
5

1
7
0

0.030.50×0.50×0.13－π/4×0.20
2
×0.13

〃 0.111.00×0.75×0.15

0.060.35×0.35×0.13×4

槽内配管支持 〃 0.211.30×1.13×0.14－π/4×0.05
2
×0.14×2

38.0

管理孔蓋 組 1.0ダクタイル鋳鉄製φ600

コンクリート取壊し

〃

〃

〃

〃

スクラップ

0.49計

H2

〃

kg

0.49無筋構造物コンクリート殻処理 〃

φ
65
0

ダクタイル鋳鉄蓋φ600（受枠とも）

無筋コンクリート

無筋コンクリート
無筋コンクリート

無筋コンクリート

無筋コンクリート

無筋コンクリート

無筋コンクリート

無筋コンクリート

無筋コンクリート

無筋コンクリート 無筋コンクリート

設 計

工事場所

製 図

図 面 数

図面名称

技術補佐課 長 精 査係 長

縮尺

工 事 名

施工年度

図　示

路 線 名

コンクリート構
造物等撤去図

17
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Ａ－Ａ断面図

平面図

ＡＡ

Ｂ
Ｂ

付属物撤去図　S=1:30

Ｂ－Ｂ断面図

有刺鉄線用支柱Ａ

有刺鉄線用支柱Ｂ

有刺鉄線用支柱Ａ

有刺鉄線用支柱Ｂ

屋上点検用はしご

屋上点検用はしご

屋上点検用はしご

足掛金物 B=400 足掛金物 B=400

足掛金物 B=400

W=2.48kg/個

1
1
＠

3
0
0
=
3
3
0
0

1
1
＠

3
0
0
=
3
3
0
0

2
4
0
0

2
4
0
0

4
0
0

400

単位項目 詳細 数量 単位重量 重量

材料表 1箇所当たり

m 1.00等辺山形鋼 Ｌ-3×30×30 1.36kg/m 1.36kg

単位項目 詳細 数量 単位重量 重量

材料表 1箇所当たり

m 1.00等辺山形鋼 Ｌ-3×30×30 1.36kg/m 1.36kg

有刺鉄線は、腐食落下のため計上しない。 有刺鉄線は、腐食落下のため計上しない。

有刺鉄線用支柱Ａ

有刺鉄線用支柱Ｂ

単位項目 詳細 数量 単位重量 重量

鋼材重量 1箇所当たり

鋼管

鋼管φ34 m 5.68kg

鋼管φ27.2 〃

3.12

2.22

1.82kg/m

1.43kg/m 3.17kg

計 8.85kg

単位項目 詳細 計算式 重量 摘要

屋上点検用はしご撤去工 鋼製　H=2.40m

足掛金物撤去工 B=400

数量

1.0 8.9

12.0 29.82.48kg/個

付属物撤去数量表 １式当たり

有刺鉄線用支柱Ａ撤去工 〃 8.0 10.9

スクラップ H2 53.7kg W=8.9＋29.8＋10.9＋4.1

単位重量

1.36kg/m

有刺鉄線用支柱Ｂ撤去工 〃 3.0 4.11.36kg/m

8.85kg/個個

〃

機器等据付分類　第7類

〃 〃

〃 〃

〃 〃

設 計

工事場所

製 図

図 面 数

図面名称

技術補佐課 長 精 査係 長

縮尺

工 事 名

施工年度

図　示

路 線 名

付属物撤去図

足掛金物構造図　S=1:10

平面図 断面図

4
0
0

3
7

230 90

320

230 90

320

有刺鉄線用支柱Ａ　S=1:10 有刺鉄線用支柱Ｂ　S=1:10

平面図

断面図

平面図

断面図

3
0

8
0
0

200

200

Ｌ-3×30×30

Ｌ-3×30×30

1
0
0
0

3
0

30
Ｌ-3×30×30

Ｌ-3×30×30

30

400

8
0

2
2
0

3
0
0

2
4
0
0

2
@
7
0
0
=
1
4
0
0

400

1
5
0

1
5
0
0

7
5
0

2
4
0
0

屋上点検用はしご構造図　S=1:20

平面図

正面図 側面図
300

4
0
0

1
5
0

5
5
0

6
0
0

1
5
0

7
5
0

鋼管φ34　L=3.12m

鋼管φ27.2　L=0.37m
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Ａ－Ａ断面図

平面図 Ｂ－Ｂ断面図

ＡＡ

Ｂ
Ｂ

侵入防止柵撤去図　S=1:50

1800 1850 1850

1800 1850 1850

5500

忍び返し付きネットフェンス　H=1800

1
8
0
0

4
5
0

2
2
5
0

5
0

1
7
5
0

1
8
0
0

1000

忍び返し付きネットフェンス門扉　H=1800

1
0
0
0

H
=
1
8
0
0
　

L
=
1
0
0
0

忍
び

返
し

付
き

ネ
ッ

ト
フ

ェ
ン

ス
門

扉

忍び返し付きネットフェンス　H=1800　L=6500

300

3
0
0

300

3
0
0

6
0
0

6
0
0

300

単位項目 詳細 数量 単位重量 重量

フェンス撤去工 1式当たり

スクラップ kg 74.40kg

忍び返し付きネットフェンス H=1800 m 64.48kg6.50 9.92kg/m

〃 1.00〃忍び返し付きネットフェンス門扉 9.92kg9.92kg/m

単位項目 詳細 計算式

フェンス基礎撤去工 1式当たり

コンクリート取壊し m
3

無筋構造物

コンクリート殻処理 〃 〃

0.30×0.30×0.60×6

数量

0.32

0.32

設 計

工事場所

製 図

図 面 数

図面名称

技術補佐課 長 精 査係 長

縮尺

工 事 名

施工年度

図　示

路 線 名

侵入防止柵撤去図

17
8

令和８年度

北伊倉配水タンク解体工事

宮崎市佐土原町東上那珂



VUφ200

VUφ250

1
0
0

6
0
0

6
0
0

2
0
0

1
5
0
0

1300

VPφ200

VPφ250

1
6
5
0

2100

60 900 60

1020

１号マンホール構造図　S=1:20 土工図　S=1:20

平面図 平面図

断面図 断面図

400 1300 400

2100

1
1
8
0

ダクタイル鋳鉄蓋φ600

200 600 200

1000
V=0.10m3
数量計算より

V=0.17m3
数量計算より

V=0.15m3
数量計算より

V=0.13m3
数量計算より

単位項目 詳細 計算式

１号マンホール撤去工 1式当たり

マンホール蓋撤去工 組ダクタイル鋳鉄蓋φ600

コンクリート取壊し 無筋構造物 m
3

数量

1.0

0.10

V=1.01m3
数量計算より

鉄筋構造物 〃 0.44

機械掘削 〃 2.90

埋戻し 発生土 〃 4.09

コンクリート殻処理

摘要

口輪を含む

〃

V=0.10

V=0.17＋0.15＋0.13－π/4×(0.216
2
＋0.267

2
)×0.06

無筋・鉄筋構造物 〃 V=0.10＋0.44 0.54

V=(1.65×2.10－1.01)×1.18

V=1.65×2.10×1.18

不足土 1.67V=4.09－2.90÷1.2〃

既設下水道管切断工 VUφ200 箇所 1.0

〃 VUφ250 〃 1.0

廃プラスチック VUφ200・VUφ250 kg W=0.20×6.572＋0.20×9.758 3.27

既設下水道管撤去工 VUφ200 m 0.20

〃 VUφ250 〃 0.20

TSキャップ VUφ200用 個 1.0

〃 VUφ250用 〃 1.0

VUφ250管切断工
TSキャップ止め

VUφ200管切断工
TSキャップ止め

200
200

200 200

VUφ250管切断工
TSキャップ止め

VUφ200管切断工
TSキャップ止め

VUφ200 VUφ250

設 計

工事場所

製 図

図 面 数

図面名称

技術補佐課 長 精 査係 長

縮尺

工 事 名

施工年度

図　示

路 線 名

１号マンホール撤去図

17
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平面図　S=1:50

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ Ｅ Ｆ

Ｂ´

VUφ200

VUφ250

既設１号マンホール

VUφ250管切断工
TSキャップ止め

VUφ200管切断工
TSキャップ止め

木杭

木杭

ペンキ

木杭

ペンキ
151

150

181

149

182

148

１号マンホール撤去図

VUφ200用TSキャップ VUφ250用TSキャップ

既設下水道管止水処理工　S=1:10

VUφ200 VUφ250

令和８年度

北伊倉配水タンク解体工事



平面図

電気設備撤去工　S=1:20

PB-1

PB-5

EC

12CVV2-2C(FEP30)　L=5.00m

3FCPEV2-S0.9-2P(FEP30)　L=4.00m

1CV38-3C E14(FEP50)　L=4.00m

2CV2-2C E2(FEP30)　L=4.00m

引込開閉器盤（SUS製）
W350×H1030×D200

鋼管ポール（メッキ製）
防犯灯付き
φ127×7.0m

保安器箱（SUS製）
W200×H320×D120

加圧ポンプ盤（SUS製）
　W900×H2100×D800
非常通報装置
（加圧ポンプ盤内）
　W255×H355×D70

PB-6
電極用

PB-2
加圧ポンプ用

PB-3
圧力スイッチ用

PB-4
電磁弁用

受水槽給水弁
DP-10（破損）

FEPφ30×3本

FEPφ50×1本

HIVEφ22
L=3.00m

HIVEφ22
L=3.00m

HIVEφ40
L=3.00m

側面図

HIVEφ40
L=2.00m

6CVV2-2C、7CVV2-2C(HIVEφ28)　L=4.00m

4CV8-3C(HIVEφ36)　L=2.00m

5CV8-3C(HIVEφ36)　L=2.00m

8CVV-2C、9CVV-2C、10CVV-2C(HIVEφ28)　L=2.80m

HIVEφ40
L=2.00m

FEP管とHIVE管を異形管接手で接続してあるが、接続位置および配管延長は不明

PB-1 PB-5

配電盤（水位計）

11CVV2-7C(FEPφ30)　L=0.30m

ミラックハンガー
L=0.20m

ダクタークリップφ42

ミラックハンガー
L=0.20m

ダクタークリップφ42

ミラックハンガー
L=0.40m

ダクタークリップφ42

ダクタークリップφ22
配電盤（水位計）

ミラックハンガー
L=0.40m

ダクタークリップφ42

ダクタークリップφ22

1.0 224kg/基

1.0 45kg/個

1.0 34kg/個

1.0 7kg/個

1.0 15kg/個

1.0 11kg/個

1.0 4kg/個

1.0

1.0 7kg/個

1.0 7kg/個

4kg/個

1.0 15kg/個

5.0

2.0

9.0

3.0

500g/個

120g/個

電線管撤去工

HIVEφ28

m

〃〃

〃

〃

〃

HIVEφ36 〃

HIVEφ40 〃

FEPφ30 〃

FEPφ50

HIVEφ22 L=3.00+3.00+3.00=9.00 9.0

6.8

4.0

7.0

13.3

4.0〃

L=4.00+2.80=6.80

L=2.00+2.00=4.00

L=3.00+2.00+2.00=7.00

L=5.00+4.00+4.00+0.30=13.30

L=4.00〃

単位項目 詳細 計算式
スクラップ重量(Kg)

摘要数量

電気設備撤去数量表 １式当たり

単位重量
H2 H3

加圧ポンプ盤 SUS製 W900×H2100×D800

鋼管ポール メッキ製　φ127×7.0m

基

引込開閉器盤（SUS製） W350×H1030×D200

個

保安器箱（SUS製） W200×H320×D120

プルボックス（SUS製） PB-1 W300×H300×D300 基

〃

〃

〃 PB-2 W300×H200×D300

〃 PB-3 W200×H200×D200

〃

〃 PB-5 W150×H150×D150

〃

PB-4 W200×H200×D200

PB-6 W150×H150×D150

配電盤 〃W300×H420×D200

〃

〃

〃

〃

〃

ミラックハンガー 〃 B=100管固定材

〃 〃 B=400〃

ダクタークリップDC22 〃 HIVEφ22用〃

〃〃 ダクタークリップDC42 HIVEφ42用

224.0

45.0

34.0

7.0

15.0

非常通報設備を含む

11.0

4.0

7.0

7.0

4.0 電極用

電磁弁用

圧力スイッチ用

加圧ポンプ用

水位計用15.0

0.6

1.0

スクラップ H2 kg

H3 〃〃

45.0

332.5
W=224.0＋34.0＋7.0＋15.0＋15.0＋11.0
　＋7.0＋7.0＋4.0＋4.0＋0.6＋0.5＋0.3
　＋0.7＋1.0＋0.4＋0.5＋0.3＋0.2

単位場所 ケーブル種類 数量 単位重量 重量

配線重量表（参考） 1式当たり

引込開閉器盤～加圧ポンプ盤 m 14.00kg10.00 1.40kg/m

摘要

CV38-3C E14

加圧ポンプ盤～引込開閉器盤 〃 1.20kg10.00 0.12kg/mCV2-2C E2

保安器盤～加圧ポンプ盤 〃 0.06kg10.00 6.30kg/kmCPEV-S0.9-2P

加圧ポンプ盤～１号加圧ポンプ 〃 3.70kg10.00 0.37kg/mCV8-3C E8

〃 3.70kg10.00 0.37kg/m

〃 0.60kg5.00 0.12kg/mCVV2-2C

〃 0.60kg5.00 0.12kg/mCVV2-2C

〃 1.20kg10.00 0.12kg/mCVV2-2C

〃 1.20kg10.00 0.12kg/mCVV2-2C

〃 1.20kg10.00 0.12kg/mCVV2-2C

〃 1.70kg10.00 0.17kg/mCVV2-7C

〃 1.20kg10.00 0.12kg/mCVV2-2C

加圧ポンプ盤～２号加圧ポンプ

加圧ポンプ盤～運転圧力計

加圧ポンプ盤～停止圧力計

加圧ポンプ盤～給水電磁弁

加圧ポンプ盤～排水電磁弁

加圧ポンプ盤～吸気弁

加圧ポンプ盤～電源

加圧ポンプ盤～受水槽給水弁

CV8-3C E8

※各配線の延長は、電線管長を示す。

PB-1経由

PB-1経由

PB-5経由

PB-2経由

PB-2経由

PB-3経由

PB-3経由

PB-4経由

PB-4経由

PB-4経由

PB-6経由

PB-1経由

30.36kg計

〃廃プラスチック 16.4

配線延長は、推定による。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

※

※

※

※

※

※

※

※

※

圧力タンク

圧力スイッチ

排気弁

空気槽

ミラックハンガー　L=0.10m
ダクタークリップφ28×1

ミラックハンガー　L=0.10m
ダクタークリップφ28×1

ミラックハンガー　L=0.25m
ダクタークリップφ36×2、φ28×1

ミラックハンガー　L=0.30m
ダクタークリップφ36×2、φ28×2

ミラックハンガー　L=0.30m
ダクタークリップφ36×2、φ28×2

ミラックハンガー　L=0.10m
ダクタークリップφ28×1

Ｍ－１５Ａ

Ｍ－４０Ａ

ミラックハンガー　L=0.30m
ダクタークリップφ22×3

2.0 248g/個 0.5

1.0 307g/個 0.3〃 〃 B=250〃

〃 〃 B=200〃

2.0 372g/個 0.7〃 〃 B=300〃

6.0〃〃 ダクタークリップDC36 HIVEφ36用

13.0〃〃 ダクタークリップDC28 HIVEφ28用

42g/個

42g/個

50g/個

54g/個

0.4

0.5

0.3

0.2

205g/m

400g/m

575g/m

763g/m

200g/m

400g/m

廃プラスチック

〃

〃

〃

〃

〃

1.8

2.7

2.3

5.3

2.7

1.6

W=1.8＋2.7＋2.3＋5.3＋2.7＋1.6

境
界

境
界

DL=35.00

設 計

工事場所

製 図

図 面 数

図面名称

技術補佐課 長 精 査係 長

縮尺

工 事 名

施工年度

図　示

路 線 名

電気設備撤去工
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平面図

受水槽撤去工１（頂版）　S=1:50

Ａ－Ａ断面図 Ｄ－Ｄ断面図

60
0

Ｂ－Ｂ断面図 Ｅ－Ｅ断面図

Ｃ－Ｃ断面図 Ｆ－Ｆ断面図

ＡＡ

ＢＢ

ＣＣ

Ｄ
Ｄ

Ｅ
Ｅ

Ｆ
Ｆ

5700
4
7
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

2
0
0

5700 4700

5700 4700

5700 4700

600

▽+35.88
▽+35.68

▽+35.88
▽+35.68

▽+35.88
▽+35.68

▽+35.88
▽+35.68

▽+35.88
▽+35.68

▽+35.88
▽+35.68

単位項目 詳細 計算式

コンクリート取壊し工 1式当たり

コンクリート取壊し 鉄筋構造物

コンクリート殻処理 〃

数量

5.30V=（5.70×4.70－π/4×0.60
2
）×0.20=5.30

5.30

m
3

設 計

工事場所

製 図

図 面 数

図面名称

技術補佐課 長 精 査係 長

縮尺

工 事 名

施工年度

図　示

路 線 名

受水槽撤去工１

マ
ン

ホ

ー

ル
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平面図

受水槽撤去工２（側壁）　S=1:50

Ａ－Ａ断面図 Ｄ－Ｄ断面図

単位項目 詳細 計算式

コンクリート取壊し工 1式当たり

コンクリート取壊し 鉄筋構造物

コンクリート殻処理 〃

数量

8.36

V=5.50×0.90×0.25
　＋5.50×2.40×0.25
　＋1/2×（0.90＋2.40）×2.60×0.25×2
　＋1.40×2.40×0.25×2　　　　　　=8.36

8.36

m
3

1:1.7

Ｂ－Ｂ断面図 Ｅ－Ｅ断面図

Ｃ－Ｃ断面図 Ｆ－Ｆ断面図

1:1.7
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設 計

工事場所

製 図

図 面 数

図面名称

技術補佐課 長 精 査係 長

縮尺

工 事 名

施工年度

図　示

路 線 名

受水槽撤去工２
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北伊倉配水タンク解体工事



単位項目 詳細 計算式

コンクリート取壊し工 1式当たり

コンクリート取壊し

鉄筋構造物

コンクリート殻処理 〃

数量

5.11
V=5.50×1.90×0.25＋5.00×1.50×0.25
　＋1.65×1.50×0.25　　　　　　　　= 5.11

5.5

m
3

無筋構造物 0.36

V=1/2×0.30×0.30×1/2×（1.10＋1.40）
　＋1/2×0.30×0.30×1/2×（4.30＋4.60）
　＋1/2×0.40×0.40×1/2×（1.10＋1.40）= 0.36

〃

V=5.11＋0.36　　　　 　　　　　　　　　= 5.47有筋・無筋構造物

平面図

受水槽撤去工３（側壁・底版）　S=1:50

Ｄ－Ｄ断面図

1:1.7

Ｂ´－Ｂ´断面図 Ｅ－Ｅ断面図

Ｃ－Ｃ断面図 Ｆ－Ｆ断面図

1:1.7
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設 計

工事場所

製 図

図 面 数

図面名称

技術補佐課 長 精 査係 長

縮尺

工 事 名

施工年度

図　示

路 線 名

受水槽撤去工３
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受水槽撤去工土工図１（側壁）　S=1:50

Ａ－Ａ断面図

Ｄ－Ｄ断面図

1:1.7

Ｂ´－Ｂ´断面図 Ｅ－Ｅ断面図

Ｃ－Ｃ断面図 Ｆ－Ｆ断面図

1:1.7
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設 計

工事場所

製 図

図 面 数

図面名称

技術補佐課 長 精 査係 長

縮尺

工 事 名

施工年度

図　示

路 線 名

受水槽撤去
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受水槽撤去工土工図２（底版・側壁）　S=1:50

Ｄ－Ｄ断面図

1:1.7

Ｅ－Ｅ断面図

Ｃ－Ｃ断面図 Ｆ－Ｆ断面図

1:1.7

▽+34.78
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設 計

工事場所

製 図

図 面 数

図面名称

技術補佐課 長 精 査係 長

縮尺

工 事 名

施工年度

図　示

路 線 名

受水槽撤去
土工図２

北伊倉加圧ポンプ施設解体工事
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受水槽撤去土工図３（埋戻し・盛土）　S=1:50

Ａ－Ａ断面図

Ｂ－Ｂ断面図

1:1.7
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工事場所

製 図

図 面 数

図面名称

技術補佐課 長 精 査係 長

縮尺

工 事 名

施工年度

図　示

路 線 名

受水槽撤去
土工図３
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設 計

工事場所

製 図

図 面 数

図面名称

技術補佐課 長 精 査係 長

縮尺

工 事 名

施工年度

図　示

路 線 名

完成平面図

令和８年度

北伊倉配水タンク解体工事
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S=1:30北伊倉配水タンク撤去完了平面図　



設 計

工事場所

製 図

図 面 数

図面名称

技術補佐課 長 精 査係 長

縮尺

工 事 名

施工年度

図　示

路 線 名

仮囲工（参考図）
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設 計

工事場所

製 図

図 面 数

図面名称

技術補佐課 長 精 査係 長

縮尺

工 事 名

施工年度

図　示

路 線 名

取壊時重機配置図
（参考図）
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受水槽取壊時重機配置図　S=1:100

　　　（参考図）
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